
שכבות גמר מסורתיות בעלות סגנון רטרו בטקסטורות וגוונים שונים.

מיועד למבנים מודרניים ומבנים לשימור.

יתרונות החומר:
• תערובת מליטה מסורתית נאמנה למקור.

• מיועד לכל סוגי המבנים: שיפוץ, שימור, מבני ציבור, ופרטי.

• התאמת טקסטורה וגוון לפי דרישה.

• מבוסס על חומרי גלם מקומיים וטבעיים. 

• עמיד לאורך שנים, אינו דוהה ואינו מתקלף.

• עמידות גבוהה לפגיעות מכניות.

• מותאם לאקלים ישראלי.

• מיוצר בישראל .

AL215-1 קרצפוץ /AL215-2 שטיינפוץ /AL215-3 וושפוץ

ארכו ליים חומרים טבעיים לבנייה

 Putz



תכונות ושימושים עיקריים

וושפוץ

2000 ק"ג/מ"ר

מעל 0.3 מג״פ

10 מ"מ 

שטיינפוץ

2000 ק"ג/מ"ר

מעל 0.3 מג״פ

12 מ"מ 

טיח בסטארדה, טיח צמנטי

קרצפוץ

2000 ק"ג/מ"ר

מעל 0.3 מג״פ

עדין 10 מ"מ 
גס 15 מ"מ

משקל סגולי

חוזק הדבקות

עובי מומלץ

ליישום על 

גוונים

דוגמאות

ארכו ליים
ייצור, יבוא ושיווק חומרי בנייה טבעיים 

יודפת ד.נ. משגב   2018000
משרד 04-9800789 | אבשלום  054-7417205

info@arcolime.co.il
www.arcolime.com
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שטיינפוץקרצפוץוושפוץ

מיוצר בישראל


